Technische Daten Titan 53/40
	Model
	E
	CD TR
	CD+E TR

	Antrieb
	Elektromotor
	Zapfwelle
	Zapfwelle/Elektromotor

	Max. Schnittdurchmesser (mm)
	530
	530
	530

	Spaltkraft (kN/t)
	400/40
	400/40
	400/40

	Schnittlänge (cm)
	25 33 40 50 60
	25 33 40 50 60
	25 33 40 50 60

	Sägeblatt-Durchmesser (mm)
	1300
	1300
	1300

	Elektromotor (kW)
	15+15
	-
	15+15

	Empfehl. min. Schlepperkraft für Antrieb (kW/PS)
	-
	50/65
	50/65

	Zapfwellendrehzahl (von–bis) (min-1)
	-
	420–460
	420–460

	Bedienung
	mechanisch-hydraulisch
	mechanisch-hydraulisch
	mechanisch-hydraulisch

	Ölkapazität (l)
	230
	230
	230

	Breite des Förderbands (mm)
	600
	600
	600

	Länge des Förderbands (m)
	5
	5
	5

	Höhe von Walzenförderer (mm)
	1250
	1250
	1250

	Länge von Walzenförderer (mm)
	2000
	2000
	2000

	Breite (mm)
	3300
	4630
	4630

	Tiefe (mm)
	2270
	2270
	2270

	Höhe (mm)
	2700
	2700
	2700

	Gewicht (kg)
	3700
	3750
	4200



